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TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Recherche d'anomalies

Anomalie: BARREGRAPHE B ALLUME (pression de ligne)

Contrôler le niveau
d'huile

(voir page 37)

bon

~
Mettre le contact.
brancher le XR 25.
Frapper 004 et #03.

Moteur arrêté.
lit-on 0 bar?

Débrancher le
connecteur IV
lit-on 0 bar?

"If- non- 1-- oui

oui non

Moteur arrêté. Contact mis
débrancher le connecteur IV du
boîtier électronique et relier les

bornes Bl-Cl côté boitier.
Lit-on une valeur> 11 bars?

oui

• 1

non

Brancher le ma no B. Vi. 466-07. (sous la
transmission avant droite) . laisser tourner 1
moteur jusqu'à atteindre une températuro
50·C (#04). Mesurer la correspondance lectu
mano-lecture capteur (#03). levier au neutn

connecteur Il débranché
1) au ralenti: lecture ma no = lecture XR25.

0,5 bar.
2) accélérer le moteur jusqu'. lire 10 bars sur

valise. On doit lire 10 ± 1 sur le manomôtn

Remplacer l'électro-I-t- non
vanne modulatrice

-
Moteur tournant, au ralenti,
levier en N, y-a-t-il augmenta-
lion de la pression de ligne

#03 > 1 bar entre connecteur
Il branché, puis débranché?

IIIACER LA MEMOIRE ET VALIDER LE PIED A FOND (voir M.R. T.A. A)

Remplacer la
crépine. l'incident I~ oui

persiste-t-il ?

EFFACER LA MEMOIRE ET VALIDER LE PIED A FOND (voir M.R. T.A. A).

Couper le contact.
Brancher l'embout

B. Vi. 1103.
Remettre le contac.t

""Ile: BARREGRAPHE 9 ALLUME (sonde de température).

AII4J
AIl4 .-__

ou; --i Changer calculateur. 1
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Débrancher le câ-
blage (connecteur Il)
Oté calculateur et le

brancher sur le
bornierB. Vi. 1103

[
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non

1
Vérifier si connexions
oxydées. Sinon, rem-

placer câble de
liaison traversée

étanche/calculateur


