Indicaciones generales de seguridad

Atención.

Lea todas las indicaciones. El incumplimiento de las instrucciones que se indican a continuación puede entrañar una descarga eléctrica, un incendio y/o graves heridas. El concepto de “herramienta eléctrica” se refiere a herramientas eléctricas conectadas a la red eléctrica (con cable de conexión) y a herramientas eléctricas que funcionan con una batería (sin cable de conexión).
Conserve cuidadosamente estas instrucciones.

1) Lugar de trabajo.
a) Mantenga el lugar de trabajo limpio y bien ordenado. Un lugar de trabajo desordenado o mal iluminado aumenta el riesgo de accidentes.

b) No utilice este aparato en un entorno en el que haya riesgo de explosión ni sustancias inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden inflamar estas sustancias.
c) Mantenga a los niños y a cualquiera ajeno al manejo de la máquina alejadas durante el uso de la herramienta eléctrica. En caso de descuido puede perder el control del aparato.

2) Seguridad en el manejo de aparatos eléctricos
a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe ser apropiado para la toma de corriente. No debe modificar el enchufe bajo ningún concepto. No utilice enchufes de adaptador con los aparatos de toma a tierra. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas utilice enchufes que no se hayan modificado y tomas de corriente apropiadas.

b) Evite el contacto físico con superficies con toma de tierra tales como tuberías, radiadores, hornos y frigoríficos. Existe un riesgo elevado de descarga eléctrica en caso de que su cuerpo tome contacto con la tierra.
c) No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a la humedad. La penetración de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga.
d) No utilice el cable con otros fines distintos a los previstos, no utilice el cable para transportar el aparato o para colgarlo, tampoco para desenchufarlo de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado de las fuentes de calor, de grasas y aceites, de bordes afilados o de partes giratorias del aparato. Un cable dañado o retorcido aumenta el riesgo de una descarga.
e) En caso de que se utilice la herramienta eléctrica en el exterior, emplee un alargador autorizado homologado para usos al aire libre. El uso de un alargador eléctrico homologado para las aplicaciones exteriores reduce el riesgo de cortocircuito.

3) Seguridad personal.

a) Permanezca atento, vigile lo que está haciendo. Sea responsable en el uso de la herramienta eléctrica. No utilice el aparato si se encuentra cansado o después de haber consumido alcohol, drogas o después de haber tomado algún medicamento. Un momento de pérdida de atención mientras utiliza la herramienta puede entrañar graves heridas.
b) Lleve siempre un equipo y gafas de protección. El hecho de llevar gafas de protección personales tales como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco de protección o protección acústica mientras trabaja con las herramientas eléctricas, reduce el riesgo de heridas.

c) Evite encender involuntariamente el aparato. Asegúrese de que el interruptor está efectivamente en posición de apagado antes de insertar el enchufe a la toma de corriente. El hecho de llevar el aparato con el dedo sobre el interruptor o de enchufar el aparato en la fuente de corriente mientras el interruptor está en posición de encendido, puede entrañar accidentes.

d) Retire toda herramienta de ajuste o toda llave antes de poner el aparato en funcionamiento. Una llave o una herramienta que se encuentren sobre una parte rotatoria pueden causar heridas.

e) No se confíe. Preocúpese por conservar siempre una posición estable y equilibrada. De ese modo podrá controlar mejor el aparato en situaciones inesperadas.
f) Utilice la vestimenta adecuada. No emplee prendas anchas ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las partes rotatorias del aparato. Las prendas amplias, las joyas o el pelo largo pueden engancharse con las piezas en movimiento.

g) Si han de utilizarse los dispositivos que sirven para aspirar o recoger el polvo, verifique que estos están correctamente enchufados y que se emplean de manera correcta. El uso de tales dispositivos reduce los daños debidos al polvo. 

4) Uso cuidadoso de herramientas eléctricas.

a) No sobrecargue el aparato. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para el trabajo que vaya a realizar. Con otra herramienta eléctrica apropiada, trabajará mejor y con mayor seguridad a la velocidad para la que se ha diseñado.
b) No utilice una herramienta eléctrica si el interruptor está defectuoso. Una herramienta eléctrica que no puede encenderse o apagarse es peligrosa y debe repararse.

c) Retire el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar ajustes en el aparato, de cambiar los accesorios, o de recoger el aparato. Esta medida de precaución impide que el aparato se ponga en funcionamiento por descuido.
d) Mantenga las herramientas eléctricas que no esté utilizando lejos del alcance de los niños. No permita el uso del aparato a personas que no están familiarizadas con él o que no hayan leído las instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas si las utilizan personas no iniciadas.
e) Cuide las herramientas eléctricas. Verifique que las partes en movimiento funcionan correctamente y que no están bloqueadas, y controle si hay alguna parte rota o dañada que pueda poner trabas al buen funcionamiento del aparato. Muchos accidentes se deben al uso de herramientas eléctricas en mal estado.
f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas que se mantienen con cuidado con los filos bien afilados se atrancan menos a menudo y se pueden guiar con mayor facilidad.

g) Utilice las herramientas eléctricas, los accesorios, las herramientas de montaje, etc. de acuerdo con a las instrucciones y a las prescripciones en vigor para el tipo de aparato. Tenga en cuenta igualmente las condiciones de trabajo y de la tarea que vaya a realizar. El uso de herramientas eléctricas con fines distintos a aquellos previstos puede entrañar situaciones peligrosas.
5) Mantenimiento

a) Sólo puede reparar su herramienta eléctrica el personal cualificado y con piezas de recambio originales. Esto permite afianzar la seguridad del aparato.

Instrucciones de seguridad específicas del aparato.

· No utilice nunca una herramienta eléctrica si el cable está dañado. No toque un cable dañado, si el cable se ha dañado durante el trabajo desenchufe el aparato sin tocar el cable. Un cable dañado aumenta el riesgo de un cortocircuito.
· Enchufe las herramientas eléctricas que se utilizan en el exterior a un disyuntor diferencial (FI).

· No trabaje con materiales que contengan amianto. El amianto se considera cancerigeno.
· Utilice los detectores necesarios para descubrir los conductos ocultos o consulte a las empresas de aprovisionamiento locales. Un contacto con líneas eléctricas puede provocar un incendio o un cortocircuito. El deterioro de un conducto de gas puede provocar una explosión. La perforación de un conducto de agua provoca desgasto en los materiales y puede causar un cortocircuito.
· Bloquee la pieza con la que va a trabajar. La pieza con la que va a trabajar serrada por dispositivos de presión o en un tornillo está mejor sujeta que entre las manos.

· Utilice sólo hojas de sierra en perfecto estado. Las hojas de sierra deformadas o desafiladas se pueden romper o salir rebotadas.
· Guíe sólo la herramienta eléctrica contra la pieza con la que va a trabajar cuando el aparato esté en marcha. En caso contrario, habrá riesgo de que rebote, en caso en que la herramienta se bloquee con la pieza.

· Mantenga las manos a distancia de la zona de corte. No pase las manos por debajo de la pieza con la que va a trabajar. Durante el contacto con la hoja de sierra, existe riesgo de heridas.
· Asegúrese de que la placa de base 6 está bien apoyada sobre la pieza cuando esté serrando. Una hoja de sierra bloqueada se puede romper o salir rebotada.
· Una vez que haya terminado de trabajar, pare la herramienta eléctrica y no retire la hoja de sierra del corte hasta que haya parado completamente. Así, se evita que salga rebotada y podrá dejar la herramienta eléctrica de manera segura.

· Una vez el aparato esté parado, no frene la hoja de sierra ejerciendo presión en los laterales. La hoja de sierra puede dañarse, romperse o salir rebotada.

· Antes de depositar la herramienta eléctrica, espere a que esté completamente parada. La herramienta corre el riesgo de atrancarse, lo que entraña una pérdida de control de la herramienta eléctrica.
Descripción del funcionamiento.

Lea todas las indicaciones.
En caso de no espetar las instrucciones que se indican a continuación puede entrañar una descarga eléctrica, un incendio y/o heridas graves.

Uso correcto.

El aparato está concebido para efectuar, sobre un soporte rígido, cortes y recortes en madera, materiales plásticos, metal, caucho y placas de cerámica. Es apropiado para cortes rectos y curvilíneos con ángulos de inglete de hasta 45º. Respete las recomendaciones de uso de las hojas de sierra.
Ruidos y vibraciones.

Valores de medida determinados conformes a EN 60745.

Las medidas reales (A) del nivel de presión acústico del aparato son de 83 dB (A). Margen de error K=3 dB.
Durante el trabajo, el nivel de sonido puede superar los 85 dB (A).

Utilice siempre protección acústica.

La aceleración real registrada es de 3,5 m/s2.

Componentes del aparato.

La numeración de los elementos del aparato se refiere a la que se representa sobre la imagen.

1. Seguro del interruptor Encendido/Apagado.

2. Interruptor Encendido/Apagado.

3. Tubo de aspiración *

4. Tubería de aspiración del polvo.

5. Alojamiento de las hojas de sierra*.

6. Placa base.

7. Interruptor para el dispositivo del ventilador.
8. Graduación de ángulos del inglete.

9. Rodillo guía
10. Palanca SDS para extracción de la hoja de sierra.

11. Hoja de sierra*.

12. Marca-guías del corte.

13. Protector para las manos.

14. Soporte para la hoja de sierra
15. Tapa para la aspiración*

16. Para astillas*.

17. Tornillo

18. Fijación del rodillo-guía.

19. Guía para el tope paralelo.

20. Tornillo de bloqueo para el tope paralelo*.

21. Tope paralelo con dispositivo para cortes circulares.

22. Punto de centrado para el tope paralelo*.

*Una parte de los accesorios que se describen o muestran no están incluidos en el embalaje.
Características técnicas.

Sierra de calar

Código de artículo

Control del número de carreras

Potencia absorbida nominal

Número de carreras en vacío

Carrera

Profundidad máxima del corte
En madera

En aluminio

En acero sin alear

Ángulo máximo de corte (izquierda/derecha)
Peso según el procedimiento/norma EPTA-01/2003

Tipo de protección

Estas valores se han calculado para tensiones normales/voltaje nominal de [U]230/240 V, y podrían verse modificados con tensiones más bajas o específicas de algunos países.

Guarde el código de artículo que figura en la ficha técnica de su herramienta eléctrica, pues las denominaciones comerciales de los distintos aparatos pueden variar.

