
Instrucciones generales 
de seguridad 

                               Lea todas las instrucciones. 
No seguir las instrucciones indicadas a continuación puede producirle una descarga eléctrica, un incendio y/o heridas graves.  A lo largo de estas instrucciones se considerará «aparato eléctrico» o «herramienta eléctrica» a las herramientas eléctricas enchufadas a la red eléctrica (con cable de conexión) y a los aparatos eléctricos que funcionan con batería (sin cable de conexión).

Conserve estas instrucciones en lugar seguro.

1) Lugar de trabajo 
   a) Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado.  La mala iluminación o el desorden del lugar de trabajo aumentan el riesgo de accidentes.
   b) No utilice la herramienta en un entorno donde exista peligro de explosión o donde haya líquidos, gases o polvos inflamables.  Los aparatos eléctricos generan chispas que pueden inflamar estos polvos o los vapores que se desprendan.

   c) Mantenga a niños y otras personas alejadas del aparato eléctrico mientras este en funcionamiento.  Si se produce una distracción puede perder el control del aparato.

2) Seguridad del sistema eléctrico 
a)      El enchufe del aparato eléctrico debe ser adecuado para la toma de corriente.  En ningún caso cambie el enchufe.  No emplee adaptadores de enchufes con aparatos que tengan toma de tierra.  Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente adecuadas reducen el peligro de descarga eléctrica.
b)      Evite el contacto físico con superficies con toma de tierra como tuberías, radiadores, cocinas y frigoríficos.  Si su cuerpo estuviera en contacto con la tierra existe gran riesgo de descarga eléctrica.

c)      No exponga el aparato eléctrico a la lluvia o a la humedad.  Si penetra agua en la herramienta eléctrica aumenta el peligro de descarga eléctrica.

d)      Use el cable únicamente para los fines para los que está previsto.  No use el cable para sostener el aparato, ni para colgarlo, ni para desenchufarlo de la red eléctrica.  Mantenga el cable alejado de las fuentes de calor, de la grasa, de las esquinas cortantes o de las partes giratorias del aparato  Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e)      Si necesita usar el aparato eléctrico en el exterior utilice alargadores homologado para exteriores.  El empleo de alargadores eléctricos homologados para el uso en exterior reduce el peligro de descarga eléctrica.

3) Seguridad de las personas
a)      Este atento a lo que hace y sea sensato con el empleo del aparato eléctrico.  No use la herramienta cuando este cansado o si ha consumido alcohol, drogas o medicamentos. Un momento de distracción mientras se usa el aparato puede provocarle graves lesiones.

b)      Use equipamiento de protección y siempre lleve puestas las gafas de protección.  Llevar un equipamiento personal de protección apropiado y acorde al trabajo a realizar con el aparato eléctrico, como máscara repelente del polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco de protección o protección acústica, reduce el riesgo de lesiones.

c)      Evite que el aparato se ponga en marcha involuntariamente.  Asegúrese que el interruptor está en posición de parada antes de enchufarlo a la corriente.  Si tiene el dedo sobre el interruptor mientras lleva el aparato o si lo enchufa mientras está en posición de funcionamiento pueden producirse accidentes.

d)      Retire todas las herramientas de ajuste o llaves (fijas o inglesas) antes de poner en funcionamiento el aparato. Una llave o una herramienta situada sobre una pieza giratoria pueden producir lesiones.

e)      Sea precavido.  Trabaje siempre en una posición estable y segura.  Esto le permitirá controlar mejor el aparato en situaciones inesperadas.

f)       Lleve ropa apropiada, ni prendas anchas ni sortijas.  El pelo, la ropa y los guantes deben mantenerse alejados de las partes del aparato eléctrico que están en movimiento.  La vestimenta ancha, las joyas o el cabello largo pueden engancharse entre las piezas en movimiento.

g)      Si se utilizan equipos de aspiración o captación de polvo compruebe que están correctamente enchufados y en perfecto funcionamiento. El empleo de estos equipos reduce el riesgo derivado del polvo.

4) Cuidados de las herramientas eléctricas portátiles
a) No sobrecargue el aparato.  Utilice la herramienta adecuada para el trabajo que vaya a realizar.  Con la herramienta eléctrica adecuada trabajará mejor y con más seguridad, a la velocidad para la que ha sido diseñada.

    b) No utilice un aparato eléctrico cuyo interruptor esté defectuoso.  Un aparato eléctrico que no puede ser encendido o apagado es peligroso y debe ser reparado.

c) Desenchufar el aparato de la electricidad antes de efectuar cualquier reajuste sobre él, cambiar accesorios o guardarlo.  Esta medida de precaución impide que el aparato pueda quedar encendido por descuido.

  d) Guarde las herramientas eléctricas que no vaya a emplear fuera del alcance de los niños.  No permita que aquellas personas que no estén familiarizadas con el aparato o que no hayan leído estas instrucciones lo utilicen.  Las herramientas eléctricas son peligrosas cuando son usadas por personas que no han sido formadas en su manejo.

f)       Cuide las herramientas eléctricas.  Compruebe que las partes móviles funcionen correctamente y que no estén atascadas, que no haya partes rotas o dañadas que puedan dificultar el correcto funcionamiento del aparato.  Lleve a repara las partes dañadas antes de usar el aparato.  Muchos accidentes ocurren por aparatos eléctricos mal conservados.

g)      Conserve las herramientas de cortes afiladas y limpias.  Las herramientas que se mantienen en buen estado con los bordes cortantes y bien afilados, se traban menos y pueden guiarse más fácilmente.

h)      Utilice los aparatos eléctricos, los accesorios y las herramientas de montaje según lo dispuesto en estas instrucciones y a las prescripciones en vigor para este tipo de aparato en concreto.  También hay que tener en cuenta el trabajo a efectuar y las condiciones en la que se realiza el mismo.  Si se emplean estos aparatos eléctricos con otros fines distintos de aquellos para los que han sido diseñados, pueden producirse situaciones peligrosas.

5) Trabajos de mantenimiento 
a)      El aparato eléctrico únicamente puede ser reparado por personal cualificado y con recambios originales lo que asegurará su seguridad. 

Instrucciones de seguridad específicas del aparato 
[image: image1]Nunca use un aparato eléctrico portátil cuyo cable esté dañado.  Si el cable se hubiese dañado durante la realización del trabajo, no toque el cable dañado ni retire el enchufe de la toma de corriente  Un cable dañado aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
[image: image2]Conectar los aparatos eléctricos que se usen en exteriores a un fusible diferencial (FD) 
[image: image3]No trabaje con materiales que contengan amianto ya que se considera cancerigeno. 

[image: image4]Emplee detectores apropiados de conductos eléctricos, de agua o gas que estén ocultos o topados y consulte a las empresas locales que se encarguen del abastecimiento.  El contacto con las líneas eléctricas puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.  Una tubería de gas dañada puede provocar una explosión.  La perforación de una tubería del agua causa daños materiales y puede producir una descarga eléctrica.
[image: image5]Sujete bien la pieza sobre la que se trabaja.  Una pieza está mejor sujeta con dispositivos de sujeción o en un tornillo que agarrándola con las manos.

[image: image6]Use únicamente hojas de sierra en perfecto estado.  Las hojas de sierra deformadas o sin afilar pueden romperse o ser rechazadas por el aparato.

[image: image7]Únicamente dirigir el aparato eléctrico hacía la pieza cuando el aparato esté en marcha.  En caso contrario, existe riesgo de un rechazo al engancharse la herramienta en la pieza de trabajo.

[image: image8]Mantenga las manos alejadas de la zona de serrar.  No pasar las manos por debajo de la pieza de trabajo.  Si se toca la hoja de serrar existe peligro de lesiones.

[image: image9]Comprobar que la placa de base 6 repose sobre el material en el momento de serrar.  Una hoja de serrar atrancada puede romperse o provocar un rechazo.

[image: image10]Una vez haya finalizado el trabajo, apague el aparato eléctrico y no retire la hoja de serrar hasta que la herramienta no esté completamente parada. Así, se evitan los rechaces y se puede depositar la herramienta de forma segura.

[image: image11]Una vez que el aparato esté parado, no intente frenar la hoja de serrar presionando lateralmente.  La hoja de serrar puede dañarse, romperse o provocar un rechazo.

[image: image12]Espere a que el aparato esté completamente parado antes de soltarlo.  El aparato puede bloquearse lo que provocaría una pérdida de control sobre el mismo.

Descripción del funcionamiento 
	( 
	Lea atentamente todas las instrucciones. 

El incumplimiento de las instrucciones indicadas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o graves lesiones


Uso adecuado 
El aparato está concebido para realizar, sobre un soporte rígido, recortes o cortes sobre madera, materiales plásticos, metal, caucho y placas de cerámica.  Es adecuada para cortes rectos y curvos con ángulos de inglete de hasta 45º.  Respete las recomendaciones de uso de las hojas de serrar.
Ruidos y vibraciones 
Los valores de medición se determinan conforme a la norma EN 60745.
La medición del nivel de presión acústica del aparato es de 83 dB(A).  Margen de error en la medición K=3 bB.

Durante el trabajo, el nivel sonoro puede sobrepasar 85dB(A).

¡Utilice siempre protección acústica! 
La medición de la aceleración es de 3,5m/s2.
Elementos del aparato 
La numeración de los elementos del aparato corresponde a su posición en el gráfico de la página siguiente.
1.      Botón de bloqueo del interruptor encendido/apagado.

2.      Interruptor encendido/apagado.

3.      Conducto de aspiración*.

4.      Tubería de evacuación de polvo.

5.      Espacio para las hojas de serrar*.

6.      Placa base

7.      Conmutador para el dispositivo de ventilación.

8.      Graduación de los ángulos de inglete.

9.      Rodillo guía de las hojas.

10.  Palanca SDS para el desbloqueo de la hoja de serrar.

11.  Hoja de serrar*.

12.  Marca de la línea de corte.

13.  Protector de las manos.

14.  Portaherramientas

15.  Cubierta para aspiración*.

16.  Protección ante posibles cortes.

17.  Tornillo.

18.  Fijación del rodillo guía de las hojas.

19.  Guía del tope paralelo.

20.  Tornillo de bloqueo del tope paralelo*.

21.  Tope paralelo con dispositivo para cortes circulares*.

22.  Varilla para el centrado del tope paralelo*.

*Parte de los accesorios que aparecen o son descritos no están incluidos en el embalaje.

Características técnicas 
	Sierra de calar 
	PST 600 
	PST 650 
	PST 680E 

	Referencia del artículo
	3 603 C92 02
	3 603 C92 0
	3 603 C92 1

	Control del número de carreras
	-
	-
	•

	Potencia nominal absorbida                          W
	470
	500
	500

	Numero de carreras en vacío                    min.-1
	3.100
	3.100
	500-3.100

	Carrera mm.
	22
	22
	22

	Profundidad máxima de corte
	
	
	

	      en madera                                              mm.
	60
	65
	68

	      en aluminio                                            mm.
	6
	8
	10

	      en acero, sin alear                                  mm.
	3
	3
	4

	Ángulo de corte (izquierda/derecha), máx.        º
	45
	45
	45

	Peso según EPTA-Procedimiento 01/2003    kg.
	1,7
	1,7
	1,7

	Clase de protección
	(/II
	(/II
	(/II


Estas instrucciones son válidas para tensiones nominales de [U] 230/240 V.  Estos valores pueden variar tanto en tensiones más bajas como en versiones específicas de ciertos países.

Conserve siempre el número de artículo que figura en la placa descriptiva del aparato.  La designación comercial de los diferentes productos puede variar.

