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T119

Dimension
Dimension d’affichage (mm)
Ratio format écran
Luminosité
Rapport Contraste
Angle de vision (H/V)
Temps de réponse
Résolution (pixels)
Consommation (On/Stdby)
TNT
Poids

18,5’’ (47cm)
409,8 x 230,4
16:9
300 cd/m²
1000:1
170° / 160°
5 ms
1366x768
30W / <2W
MPEG4
6 kg

Alimentation DC 12V

Haut-parleurs encastrables 
traités contre l’humidité, 
fournis avec 5m de câble

LE TELEVISEUR T119 A DES CARACTERISTIQUES PROPRES.

► 1 seule finition disponible : miroir
► Aucune option disponible pour ce téléviseur.

FOURNITURES STANDARDS :

► Téléviseur
► 1 télécommande étanche
► Bloc alimentation avec 4m de câble
► Paire de haut-parleurs
► Câble audio de 5m
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Entrées disponibles 1 Antenne Coaxial 75 Ohms (bande de fréquence : 48Mhz - 862 Mhz)
1 Péritel complète (Entrée RVB et composite, Sortie TV, Entrée / Sortie Stéréo)

2 entrées HDMI (480p, 720p, 1080i, 1080p - 1080p / 24p)
1 entrée composante (résolution max. : 1080p)

1 entrée vidéo composite RCA (son stéréo sur RCA)
1 connexion VGA (résolution max. : 1600x1200) avec entrée son sur jack stéréo

1 entrée RS232 (contrôle du téléviseur)
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