THEME 3

Logements et locaux professionnels
CHAPITRE II : Matériaux de construction, de revêtement et d'équipement des locaux
I- Matériaux de construction
Ils permettent :

· A l’habitat de prendre forme.

· Protéger les espaces intérieurs des agressions climatiques.

· Donner de l’intimité.

· Délimiter des espaces de vie, de travail de sommeil…

II- Matériaux naturels
· Le bois : provient des feuillus et résineux, utilisé pour  les charpentes, menuiserie, revêtements de sols et murs, ébénisterie, mobilier, appareil culinaire.

· Les céramiques : issues de l’industrie de la terre cuite : perméables et imperméables.

· Le ciment : sert à la fabrication des mortiers et des bétons. Le béton pour les agglos, pavés tuyaux, partiellement ou totalement l’ossature de la maison. Le mortier pour la maçonnerie courante.

· Les métaux : extrait du minerai provenant du sol. Alliage, mélange de plusieurs métaux.

· Le verre : composé de silice, soude et chaux, mélange de silicate de sodium et de calcium. Laisse passer la lumière et l’énergie solaire, absorbe une partie des UV, isolant thermique et phonique, fragile aux chocs. Vitrage simple, glace, tuiles de verre, cloison, portes, fibres : laines de verre, tissus, verrerie culinaire, vaisselle de table.

III- Produits de synthèse
· Thermoplastiques : se déforme à chaud et se durcit à froid. PVC, polystyrène, polyamides.

· Thermodurcissable : son durcissement est définitif il n’est plus transformable. Polyester et silicone.

IV- Les revêtements des surfaces intérieures
La résistance des surfaces se mesure par le classement UPEC créé en 1959 :

· U : Usure.

· P : Poinçonnement.

· E : Eau.

· C : substances Chimiques.

Il concerne la plupart des revêtements de sols.

Plus le chiffre est bas plus la résistance est faible.

VI- Propriété thermique des matériaux 

Les 5 caractéristiques des matériaux thermique d’aptitude à l’emploi sont mentionné sous le terme ISOLE.

· I : résister à une compression

· S : Stabilité des dimensions initiale de l’isolant sous l’effet de la chaleur, humidité, sollicitations mécaniques.

· O : comportement à l’eau de l’isolant : imperméabilité, absorption d’eau.

· L : rigidité de l’isolant après essais mécaniques en traction. 

· E : aptitude de l’isolant à s’opposer au passage de la vapeur.

Plus le numéro est élevé plus la performance est grande.

VII- Comportement au feu des matériaux :

Comportement des matériaux en tant que combustibles classés en 5 catégories de M0 (incombustibles) et M4 (très combustible).

La résistance au feu : durée de résistance avant détérioration lors d’un incendie.

Trois critères :

1) Stable au feu : résistance mécanique à la chaleur.

2) Pare flamme : résistance mécanique et étanchéité aux flammes.

3) Coupe feu : résistance mécanique et étanchéité aux flammes et isolation contre la chaleur.
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