[image: image1.jpg]EXEMPLE DE PROJET DEJA REALISE

Réaménagement de la ligne a 63 kV
Baraqueville- Onet le Chiteau
Suppression d’un point noir environnemental
(Pylone n° 81 - Le Monastére )

Le 13 décembre 2005

Gréce a la construction de 7 pylones dans un secteur qui conserve un caractere rural, ce sont
22 pylones qui disparaissent d’une zone qui s’est urbanisée ( lotissements du quartier de la
Marquise, de Saint Sernin ), qui continue de s’étendre et qui comporte un péle de loisirs (
domaine de Combelles ).La perception visuelle vers le Sud, depuis la ville de Rodez, ainsi que
celle de nombreux riverains va se trouver améliorée.

Le projet consiste a :

- construire 2,2 km de ligne, soit 7 pylones en treillis métalliques d’une hauteur comprise
entre 26 et 36 metres. Leur empattement au sol est au maximum de 7 métres sur 7.

Les 3 cables conducteurs ( 1 ) sont en alliage d’aluminium d’une section de 228 mm2. Ils
sont répartis sur le pylone de telle maniére qu’ils forment une nappe de 7,50 metres de

large. Conformément a I’arrété technique du 17 mai 2001, leur hauteur au dessus des sols, en
terrain agricole et en leur point le plus bas, est supérieure a 7 métres. Les pylones sont espacés
de 275 métres en moyenne.

- déposer 5,4 km de ligne, soit 22 pylones (entre les numéros 68 et 89 inclus).

Ceux-ci sont de type treillis pour 16 d’entre eux. Les 6 autres sont de type poteaux béton

( 2 poteaux béton et une poutre métallique formant la silhouette de la lettre H (PI).

Leur hauteur est comprise entre 17 et 48 métres (le plus haut étant le pylone 71).




