
Organisme notifié n°0071

CERTIFICAT D'EXAMEN UE DE TYPE
EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

N° LNE - 29080  rév. 6 du 08 janvier 2020

Délivré par
Issued by

: Laboratoire national de métrologie et d'essais

En application
In accordance with

: Directive 2014/32/UE, Module B

Fabricant
Manufacturer

:

Mandataire
Authorized
representative

:

Concernant

In respect of

: compteurs triphasés d’énergie électrique active SAGEMCOM S34C2 / S34C3 LINKY 60A CPL G3,
en mode Import & Export, standard & variante SEI.

Caractéristiques

Characteristics

: classe B

Valable jusqu'au
Valid until

: 31 mars 2025

Pour le Directeur Général
On behalf of the General Director

Notified body

Directive 2014/32/EU, Module B

Responsable du Département Certification
Instrumentation

March 31st, 2025

Head of the Instrumentation Certification Department

Les principales caractéristiques et conditions d'approbation figurent dans l'annexe ci-jointe qui fait partie intégrante du
certificat et comprend 1 page(s). Tous les plans, schémas et notices sont déposés au Laboratoire national de métrologie et
d’essais sous la référence de dossier P197470 -1.
The principal characteristics, approval conditions are set out in the appendix hereto, which forms part of the approval
documents and consists of 1 page(s). All the plans, shematic diagrams and documentations are recorded by Laboratoire
national de métrologie et d'essais under reference file P197470 -1.
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 Modifie le certificat 29080-5

SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS - 13 Avenue Otis Mygatt
FRANCE - 92500 - RUEIL MALMAISON

 -  -  -  -

Accréditation n°5-0012
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr



Annexe au certificat d’examen UE de type n°29080-rev6 
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1.   Désignation  

 
Certification CE de type des compteurs triphasés d’énergie électrique active SAGEMCOM S34C2 / S34C3 LINKY 
60A, CPL G3, standard & variante SEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous contacter pour plus d’informations 


