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Les  explosifs composites sont soumis dans l e s  charges explosives 
A des  sollicitations thermiques e t  mÃ©caniques Ces  sollicitations 
peuvent provoquer des f i s su res  e t  per turber  le  fonctionnement de 
la charge. La prÃ©visio de la tenue mÃ©caniqu des charges &ces- 
si te la connaissance du comportement rhÃ©ologiqu et de la tenue 
mkcanique des  explosifs composites. C 'es t  pourquoi l e s  nouvelles 
compositions sont l 'objet d ' e s sa i s  systÃ©matique de compression 
e t  de plus en plus frÃ©quemmen de traction. 

Des essa i s  plus Ã©laborÃ en traction e t  compression (relaxation, 
fluage, e ssa i s  dynamiques etc. . .) sont rbalisÃ© s u r  les  cornposi- 
tions industrialisÃ©e ou en voie de l'etx-e. I l s  ont montrÃ que le 
comportement rhÃ©ologiqu des explosifs composites A liant Ã©lasto 
mÃ©riqu Ã©tai viscoÃ©lastiqu non linÃ©aire 

L'Ã©tud du module a Ã©t complÃ©t par  celle du coefficient de 
Poisson, iÃ l 'aide d'un dilatomÃ©tr F a r r i s .  La dÃ©cohÃ©si par 
rupture de l'adhÃ©sio liantcharge ou pa r  rupture des grains 
d 'explosifs c rÃ© en effet une augmentation de volume du matÃ©ria 
lors  de la traction. Des essa i s  ont Ã©galemen Ã©t effectuÃ© par  
extensomÃ©trie 

P a r  traction sous pression on a pu Ã©tabli un cr i tere  de rupture 
du type STASSI. La rksistance en traction augmente sous l'action 
de la pression, elle peut atteindre la rÃ©sistanc en compression. 


