Première utilisation de Regressi sous Windows : utilisation en acquisition

.Réalisation de l'acquisition

( Lancer Regressi. Fichier – Nouveau – Candipci

On obtient la fenêtre 1 ci-dessous. Suivre les consignes (fenêtre par fenêtre) dans l'ordre indiqué.
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1. Double clic ici pour 

paramétrer l'acquisition

 

(on obtient la fenêtre 2)

 

2. Double clic ici pour 

configurer la voie A 

 

(on obtient la fenêtre 3)

 

3. Double clic ici pour 

configurer la voie B

 

(on obtient la fenêtre 4)

 

 

barre d'outils

 

barre de menus

 

barre d'état

 

curseur (spot)

 

fenêtre 1

 


( Paramétrer la configuration :
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3. Ne pas sélectionner ces options

2. Sélectionner la voie A en abscisse

1. Sélectionner ce mode d'acquisition

4. Terminer par un clic sur OK


Dans notre étude aujourd’hui utiliser le balayage temporel ou …….

( Configurer la voie A :
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1. Indiquer le nom de la grandeur

acquise sur la voie A

et son unité

4. Indiquer, pour la grandeur

acquise, les valeurs associées aux

tensions  mesurées sur la voie A

2. Choisir l'option

"étalonnage direct"

3. Justifier par un bref

commentaire les valeurs de

l'étalonnage (point 4)

5. Cliquer sur le bouton "Activer"


( Configurer la voie B :
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1. Indiquer le nom de la grandeur

acquise sur la voie B

et son unité

4. Indiquer, pour la grandeur

acquise, les valeurs associées aux

tensions  mesurées sur la voie B

2. Choisir l'option

"étalonnage direct"

3. Justifier par un bref

commentaire les valeurs de

l'étalonnage (point 4)

5. Cliquer sur le bouton "Activer"


( Faire varier la tension délivrée par le générateur (en partant de la valeur maximale sur la voie B)  et, lorsqu'elle est stabilisée, valider le couple de valeurs I et U à l'aide de la barre d'espace du clavier (ou en cliquant sur le bouton "Enregistre" dans la barre d'outils.

( Remarquer, après quelques acquisitions, la nouvelle barre d'outils et noter la fonctionnalité de chaque bouton.
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( Lorsqu'une quinzaine de points (régulièrement répartis) sont obtenus, mettre la tension délivrée par le générateur à zéro et quitter le module d'acquisition (Candibus pour Regressi) pour basculer dans le module de traitement (Regressi sous Windows).

	Pour cela cliquer, dans la barre d'outils, sur le bouton "Sauve (Regressi)"
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Remarque : pour obtenir le symbole ( : CTRL+MAJ+W.
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fenêtre 3







1. Indiquer le nom de la grandeur acquise sur la voie A



et son unité







4. Indiquer, pour la grandeur acquise, les valeurs associées aux tensions  mesurées sur la voie A







2. Choisir l'option "étalonnage direct" 







3. Justifier par un bref commentaire les valeurs de l'étalonnage (point 4)  







5. Cliquer sur le bouton "Activer"
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fenêtre 4







5. Cliquer sur le bouton "Activer"







3. Justifier par un bref commentaire les valeurs de l'étalonnage (point 4)  







2. Choisir l'option "étalonnage direct" 







4. Indiquer, pour la grandeur acquise, les valeurs associées aux tensions  mesurées sur la voie B







1. Indiquer le nom de la grandeur acquise sur la voie B



et son unité











[image: image1.wmf]_1000385968.doc




_1000381107.doc
[image: image1.png]Acquisition point par point

I” Superposition type analyseur logique

I” Automatique 5 S

X

oK

Annuler

Aide

~] % de variation

Abscisse

© Numéro A cB

Mode d'acquisition

¢ Balayage temporel
& Acqui
£ Mesure de fréquence

on point par point

€ Acquisition au clavier







fenêtre 2







3. Ne pas sélectionner ces options







2. Sélectionner la voie A en abscisse







1. Sélectionner ce mode d'acquisition







4. Terminer par un clic sur OK












