
Presse à huile EURA1

La  Presse à huile EURA1 est conçue pour 
la  pression à froid de tous types de 
noix, pépins et graines oléagineuses.

La  buse de sortie est adaptée en fonction 
de la texture  du produit à presser. Le 
tourteau sort sous forme cylindrique 
(comme des pellets) ce qui le rend facile 
à stocker et à transporter.

Après filtration, l’huile  est directement 
consommable ou ut i l i sab le en 
cosmétique, comme carburant ou 
lubrifiant.

C’est la presse parfaite si vous souhaitez 
être autonome et produire une huile  de 
qualité pour votre  propre consommation 
ou sa commercialisation.

C a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s

Puissance 1,5 à 3 kW

Longueur 750 mm
Largeur 220 mm
Hauteur 340 mm
Hauteur avec variateur 440 mm

Poids 52 à 70 kg

Débit Entrée presse 10 à 60 kg/h
(en fonction du produit et puissance)

Réchauffeur électrique en série pour un 
démarrage  rapide.

Variateur de fréquence en série pour plus de 
souplesse d’utilisation, l’optimisation du 
débit et du rendement, ainsi qu’une 
économie d’énergie.

Abricot, Amande, Arachide, Argan, Avocat, Baobab, Bourrache, Cacao, Café, Carthame, Cassis, 
Cerise, Chanvre, Chia, Citron, Coco, Colza, Coton, Figue de Barbarie, Framboise, Fruit de la 
passion, Goyave, Jatropha, Lin, Mandarine, Melon, Mirabelle, Moringa, Moutarde, Muscade, 
Neem, Nigelle, Noisette, Noix, Noix de cajou, Oeillette, Onagre, Pavot, Pépins de raisin, Pistache, 
Ricin, Sésame, Soja, Tomate, Tournesol, et beaucoup d’autres produits...
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