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DNB – Session 2020 Examen blanc 
Epreuve de technologie 

 
Durée : 30 min sur 25 points 

 
 
 
 
 
 

Le sujet est composé de 4 pages.   
 
Les élèves doivent composer sur ce document. L'ensemble des documents est à rendre. Les 
candidats doivent rédiger chaque réponse lorsqu’il dispose d’un emplacement prévu à cet 
effet. Les élèves apporteront un soin particulier à la maîtrise de la langue française.  
 
 
 
Les compétences de Technologie évaluées dans cette épreuve sont :  
 

CT 2.4 
 
CT 4.2 

Associer des solutions techniques à des fonctions. 
 
Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la 
résolution d’un problème simple. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 1 

Comment maintenir propre et hygiénique 
l’eau d’une piscine ? 



 
 
 
Introduction 
Le marché de la piscine est en plein essor en France, le nombre de piscines installées sur 
l’hexagone a quasiment doublé en dix ans. 
Il est indispensable que l’eau de baignade des piscines soit propre et hygiénique. Un 
système de filtration est donc impératif pour assurer une bonne hygiène de l’eau. La filtration 
est le poumon d’une piscine : elle est responsable de 80% de la qualité de l’eau. Une eau qui 
n'est pas filtrée est une eau qui stagne et qui accumule des impuretés comme des insectes, 
des feuilles et autres brindilles ... Si elles ne sont pas évacuées, ces saletés viennent polluer 
l'eau du bassin, charriant avec elles leurs bactéries. Une eau non filtrée présente donc un 
manque d’hygiène évident. 
 
Document 1 : Système de filtration d’une piscine 
 
Une pompe aspire l’eau du bassin par le circuit d’aspiration vers un filtre qui par tamisage va 
la débarrasser de toutes ses impuretés. L’eau purifiée est alors renvoyée par le circuit de 
refoulement, en passant par un régulateur automatique de pH (doc2), vers le bassin de la 
piscine. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – A l’aide du document 1, compléter le diagramme ci-dessous (8 points) 
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FONCTION 
D’USAGE 

 
 
 

Maintenir 
l’eau 

propre 
dans une 
piscine 

FONCTIONS TECHNIQUES SOLUTIONS TECHNIQUES 

Aspirer l’eau 

Transporter l’eau à filtrer 

……………………………… 

……………………………………………. 

……………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 
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Document 2 : Le régulateur de pH (Le pH est l’abréviation de potentiel hydrogène. C’est un 
paramètre servant à définir si un milieu est acide ou basique. Il peut varier de 0 à 14). 
 

 
Il est impératif de maintenir continuellement l’eau de la 

piscine à un pH idéal, c’est à dire à un pH d’une 
valeur comprise entre 7,2 et 7. 
Un pH idéal permet une meilleure action des différents 
désinfectants et permet d’empêcher l’eau de se troubler. 
 

Rôle du régulateur de pH : 
Il mesure le pH présent dans l’eau de la piscine 

grâce à la sonde d’analyse. 
La valeur de la mesure est transmise à un 
calculateur électronique qui comparera la valeur 
mesurée avec le pH souhaité. 
Si la valeur mesurée du pH est incorrecte le produit correcteur 
contenu dans un réservoir à 2 compartiments sera aspiré par la 
pompe doseuse interne puis sera injecté en bonne quantité dans le circuit de refoulement. 
 
 

2 – Pourquoi est-il important que le pH de l’eau de piscine soit compris entre 7,2 et 7 ? 
(2 points) 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3 – La sonde d’analyse relève-t-elle une information logique ou analogique ? Justifier votre 
réponse (3 points) 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4- A partir du document 2, compléter le schéma ci-dessous représentant le fonctionnement 
automatisé du régulateur de pH (7 points) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produit  
 
correcteur 

Réservoir à 2 
compartiments 
(pH+ et pH-) 

Pompe doseuse interne 

Sonde 
d’analyse 

Injecteur 

Calculateur 

électronique 

 

 

ACQUERIR 
………………
………………
………………. 
………………

TRAITER 
………………
………………
………………. 
………………

COMMUNIQUER 
 
Câbles électriques 
 

CHAINE ………………………….. 

ALIMENTER 
……………
……………
……………
………. 

CHAINE ………………………….. 

DISTRIBUER 
………………
………………
………………. 
………………

CONVERTIR TRANSMETTRE 
……………………
……………………
…………………….
. 
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 non 

non 

oui 

oui 

DEBUT 

………………… ? 

……………………………. 

……………………………. 

Document 3 : 
 
Pour maintenir une eau propre et hygiénique, le contrôle du pH doit être 
compris entre 7,2 et 7 et fait régulièrement environ toutes les 48 heures. 
S’il est nécessaire d’augmenter le pH il faudra ajouter du produit correcteur 
« pH plus » si par contre il faut le diminuer il faudra ajouter du produit 
correcteur « pH moins » 
Dans ces 2 cas le produit correcteur sera aspiré par la pompe doseuse interne 
dans le bon compartiment du réservoir puis sera injecté en bonne quantité 
dans le circuit de refoulement. 
 

Les 48 heures sont-
elles écoulées ? 

 pH<7 
 pH>7,2 
 Ajouter du pH+ 
 Ajouter du pH- 
 Mesurer le pH 

5 – A partir du document 3 et en utilisant les informations 
ci-contre, compléter le logigramme pour que le pH de 
l’eau de piscine soit toujours compris entre 7,2 et 7. 
(5 points) 
 

………………… ? 

……………………………. 

oui 

Page 4 

non 


