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Microfissure horizontale.

Les fissures

dans le batiment

AUTELRS

LES

) Jacques Argaud
et Laurent Boivin

Dans les sinistres « construction », diverses pathologies récurrentes

ont souvent des natures et des causes techniques différentes

et sont sujettes a des discussions juridiques relatives a leur qualification.

Le royaume de cet exercice est celui de la fissure.

MAIS QU'EST-CE QU'UNE FISSURE ?

Selon le Larousse, le mot fissure est défini
comme €tant une « fente étroite, petite ouverture
longitudinale ».

Selon les normes, existent trois dénominations,
lesquelles sont 2 mettre en paralléle de la largeur
d'ouverture de la fissuration:

- microfissure: fente de largeur < 0,2 mm;

—fissure: fente de largeur comprise entre 0,2 et
2 mm;

- lézarde: fente de largeur > 2 mm.

L'expert congoit et explique que la fissure au
sens générique peut recouvrer de multiples pro-
blemes techniques allant du plus simple et du plus
courant (par exemple le faiengage d’enduit) jusqu’a
la fissuration qui, en escalier dans un angle de

bitiment avec une ouverture de plus de 2 mm, peut
traduire une atteinte 2 la solidité du batiment par
instabilité des fondations.

Le regard du gestionnaire et/ou du juriste sera
donc nécessairement guidé par I'approche de I'ex-
pert qu'il a mandaté, mais il ne peut s'en satisfaire,
tant la grille d’analyse juridique n’est pas simple-
ment transposable sur celle de I'expert.

Dans le débat technique qui se noue devant lui,
le gestionnaire d’'assurance va tenter de déceler les
conséquences juridiques pouvant en résulter. Pour
cela il tentera, le plus tét possible, de déterminer ce
qui, au vu des observations de I'expert, pourra rele-
ver de tel ou tel régime de responsabilité et quels
recours pourront étre envisageés.

SUR LES MICROFISSURES

Une microfissure est une fissuration dont la lar-
geur d'ouverture de ses lévres est au maximum de
2/10% de millimetre.

Pour faire simple, cette pathologie est commu-
nément rencontrée dans les expertises et nous
pouvons dire que les microfissures affectent toutes
sortes de parois, que celles-ci soient constituées de
briques, de parpaings ou encore de béton armé.

Généralement, une microfissure est le stade ini-
tial a une future fissure, voire lézarde, sans pour
autant €tre, au jour de l'expertise, infiltrante ou
traversante.

C'est ce que les experts rencontrent bien sou-
vent au niveau des entourages de coffres de volets
roulants, des reprises de bétonnage ou encore aux
juxtapositions de matériaux de natures différentes,
lesquelles ont avec le temps des comportements qui
évoluent de maniére non homogéne.
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Sondage destructeur.

Si ces microfissures entrent dans le cadre de la
GPA (garantie de parfait achévement), c'est-a-dire
apparaissent dans un délai d'un an a compter de la
date de réception des travaux (code civil art. 1792-6
al 2), bien souvent sera préconisé par l'expert un
traitement adapté sous forme de colmatage suivi
d'un simple ravalement, pour autant que 'expert
désigné n'ait pas détecté d'évolution dans le temps.

En revanche, si au-dela de la 1™ année l'impro-
priété a destination ou l'atteinte a la solidité de
I'ouvrage n'est pas caractérisée, il n'y aura pas d'in-
tervention d’assureur RCD au titre de sa garantie.

Le juriste va donc devoir rapidement examiner
s'il a les moyens de gérer des recours en garantie.

C'est a ce titre que la recherche et la détermina-
tion de la cause technique reste nécessaire puisque
c'est toujours la question de I'imputabilité qui gou-
verne les recours.

De surcroit, les experts ne doivent pas oublier
que si une faute peut étre démontrée, par exemple
une insuffisance d'épaisseur d’enduit ou de ferrail-
lage dans un chainage d’'angle, une recherche en
responsabilité de I'entreprise pourra étre engagée
sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil
(anciennement 1147 du méme code), lequel dis-
pose: « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au
paiement de dommages et intéréts soit a raison de
I'inexécution de l'obligation, soit a raison du retard
dans lexécution, s'il ne justifie pas que l'exécution
a eté empechée par la_force majeure, »
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Dans ce cas, il y a une inversion de la charge de
la preuve.

Face a une telle situation, et en vue de démon-
trer l'inexécution de 'obligation, il n'y aura guére
d‘alternatives aux sondages destructeurs ou passage
de la paroi au scan étant précisé qu'au niveau des
ligatures des armatures le résultat n'est pas toujours
probant.

Ces sondages pourront étre engagés afin de
rechercher une absence de renfort par trame armée
au niveau de quelques points singuliers d'une
construction. d'insuffisance d'épaisseur de 1'enduit,
d'absence ou insuffisance de ferraillage dans un
chainage, etc.

Par ces sondages, I'expert aura la lourde charge
de déterminer si le fait générateur de ladite micro-
fissure est a rechercher dans une insuffisance de
I'enduit ou si elle est a rechercher dans un mouve-
ment structurel.

SUR LES FISSURES

Une fissure possede une largeur d'ouverture de
ses levres comprise entre 2/10° et 2 millimétres.

Pour un expert, une des premiéres questions a
se poser consiste en la détermination de I'évolution
ou non de cette fissure. En effet, si la fissure est
active, c'est-a-dire si elle évolue a la fermeture ou a
'ouverture, le raisonnement sera différent pour ce
qui est du remede a envisager.

A un moment se posera la question: faut-il ou
non appareiller une fissure?

Par expérience, c'est le seul moyen pour détermi-
ner de maniére objective et certaine si oui ou non
une fissure évolue avec le temps, soit de maniere
constante, c'est-a-dire que 'ouverture ne cesse de
progresser ou, au contraire, soit qu'elle est sujette
aux caprices météorologiques avec une alternance
de périodes de fermeture et d'ouverture, ce qui tra-
duit une pathologie spécifique (cf. le paragraphe
« Tassement différentiel »),

Que I'évolution de la fissuration soit ou non avé-
rée, 'expert devra s'attacher a déterminer le méca-
nisme de réalisation de celle-ci, c’est-a-dire qu'il
devra en rechercher son fait générateur.

D'un point de vue mécanique, le processus est
sensiblement le méme: avant la fissuration, le bati-
ment se déforme sous les forces occasionnées par
les diverses contraintes qui se développent dans sa
structure.

Au regard de la capacité de résistance du maté-
riau, lorsque ces forces deviennent trop impor-
tantes, une rupture se produit laquelle se traduit
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Appareillage d'une fissuration.

inéluctablement par une fissuration. Aussi, 'appa-
rition d'une fissuration est toujours la conséquence
d'une rupture.

Le plus souvent, la construction trouve un nouvel
€quilibre. Autrement dit, la structure s'est adaptée
aux sollicitations auxquelles elle a été soumise et la
fissuration n'évoluera pas de maniére significative.

Le traitement pourra alors étre envisagé sous
forme de couturage des fissures puis de la mise en
ceuvre d'un enduit de ravalement de type 13 ou 14.

Lorsque la fissuration affecte la structure, les
travaux a envisager peuvent étre divers et néces-
sitent bien souvent la consultation d'un ingénieur
structure.

En présence de fissurations évolutives, outre la
mise en observation qui, précisément, a permis de
démontrer cette évolution, il est largement conseillé
de solliciter I'intervention d'un technicien pour
mettre 2 la lumiere le dispositif de fondation de la
construction, notamment sa profondeur d'ancrage,
sa largeur de débord, son épaisseur. :

Ce n'est que muni de ces précieux renseigne-
ments que I'expert pourra se forger une idée sur la
cause des désordres telle que consolidation ou sur-
consolidation du sol d'assise, présence de sol non
adapté, profondeur d'encastrement non adapté au
hors gel, argile ou autre, etc.

Face 4 une nécessaire intervention de stabilisa-
tion de la construction, bien souvent est envisagée
une reprise en sous-ceuvre, laquelle peut étre mise

TECHNIQUE

en ceuvre par plots béton ou micropieux dans le
but d'approfondir le dispositif de fondation jusqu'a
un niveau de bon sol apte a reprendre les charges
de la construction.

Depuis quelques années, existe l'injection de
résine, une technique d'amélioration des caracté-
ristiques physico-mécaniques des sols d'assise et
matériaux, qui répond 4 une mise en ceuvre suivant
une méthodologie strictement phasée.

D'un point de vue juridique, les fissurations qui
porteront atteinte a la solidité et/ou qui porteront
atteinte a la destination de I'ouvrage reléveront du
régime de la garantie décennale des constructeurs
(1792). C'est le critére de la gravité du dommage.

Il appartiendra donc au débat expertal contra-
dictoire de nourrir sur le plan technique ce qui
caractérise l'atteinte 4 la solidité, étant observé que
s'entend ici la solidit¢é par rapport 2 'ouvrage dans
son ensemble (la maison, I'immeuble a étages, etc.).
Etil ne suffit pas qu'il y ait une fissuration pour que
toute fissuration méme traversante soit une atteinte
a la solidité de l'ouvrage.

RAS

RESEAU APRES SBINISTRES

B o 500 003 622

www.apres-sinistre-solution.fr
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Lézarde
horizontale.

En revanche il peut y avoir impropriété a
destination.

L'atteinte 4 la destination suppose que soit mis
en relation un aspect dommageable de la fissure
qui compromet I'usage du bitiment: une fissura-
tion, flr-elle traversante au niveau des joints de
briques d'un batiment a usage de stockage et qui
ne génere aucune infiltration d’eau, ne caractérise
pas nécessairement une impropriété a destination.

En revanche, la méme fissuration dans un bati-
ment a usage d’habitation, méme si elle n'est pas
infiltrante au sens d'un passage d'eau, peut I'étre du
fait des passages d’air (a caractériser par I'expert) et
pourra révéler une impropri¢té a destination.

1l appartiendra donc au débat expertal contradic-
toire de sérieusement nourrir sur le plan technique
ce qui caractérise l'atteinte a la solidité et/ou a la
destination.

L’apparition d’une fissuration
est toujours la conséquence
d’une rupture.

16 L'e)(pert n*128 4°trimestre 2022

SUR LES LEZARDES

Une lézarde est une fissure dont la largeur
d'ouverture de ses leévres est au minimum de
2 millimetres. Si un tel niveau d'écartement est rela-
tivement rare, généralement il traduit un mouve-
ment trés important du batiment.

Avec encore plus d'acuité que pour les fissures,
une analyse sérieuse doit étre engagée par l'expert
désigné et l'intervention d'un ingénieur structure est
bien souvent requise.

En outre, il faut souvent prendre des mesures
conservatoires pour éviter un effondrement total ou
partiel.

SUR LES DESORDRES RELATIFS
AUX TASSEMENTS DIFFERENTIELS

Des fissurations peuvent en revanche étre le
résultat d'un désordre affectant la structure du bati
ou le sol.

Selon la taille, la gravité ou encore la rapidité
de I'évolution, un expert de la construction pourra
établir un diagnostic structurel, aidé ou non par un
géotechnicien (spécialiste réalisant des études du
sol).

Les fissurations liées a un défaut de portance des
fondations pourront aussi avoir une allure horizon-
tale, par exemple lorsque c'est I'angle de la mai-
son qui s’enfonce dans le sol ou quand la fissure
apparait au niveau du soubassement sous l'arase du
dallage. A la vue d'une fissuration, il n'existe donc
pas de régle simple pour affirmer que les désordres
observés sont la conséquence ou non d'un mauvais
comportement des fondations.

Pour un expert, la connaissance des bases de la
résistance des matériaux est nécessairement dou-
blée d'une bonne expérience professionnelle du
sujet.

C'est ainsi qu'il est erroné de conclure qu'un
tassement s‘accompagne toujours de fissures a 45°
mais un mur coupé par des fissures a 45° subit
presque toujours les effets d'un tassement. ..

Il faut aussi savoir lire a travers I'enduit qui
décore la facade et dissimule des renforts dans la
structure qui peuvent rester invisibles mais modi-
fient le trajet attendu des fissures: il s'agit en tout
premier lieu des linteaux et des chainages.

Enfin, lorsque des fissurations d'une certaine
ampleur coupent les facades d’'une maison et
sont attribuées 4 un tassement, on ohserve quasi
systématiquement des désordres a I'intérieur de
I'ouvrage. En effet, les cloisons de doublage sont



bloquées autour des menuiseries extérieures, elles-
memes solidaires du gros ceuvre; bien souvent, 2 la
fissuration des facades répondra la fissuration des
cloisons de doublage.

Dans le méme esprit, il est fréquent de consta-
ter le blocage ou le mauvais fonctionnement des
menuiseries extérieures lorsqu'un tassement se
produit.

Lorsque la fissuration de la facade posséde une
certaine ampleur et qu'un mouvement des fon-
dations est pressenti, le technicien ou I'expert en
charge de la gestion du sinistre dispose de nom-
breux moyens pour établir son diagnostic.

Il pourra:

—examiner les plans de fondations ou faire réali-
ser des fouilles de reconnaissance;

—lire I'étude de sol s'il en existe une ou solliciter
un geotechnicien;

—questionner les occupants: la date d'appari-
tion des fissures pourra étre corrélée ou non avec
une période de sécheresse ou, au contraire, trés

= prendre connaissance de la carte géologique
du secteur:

— vérifier si la construction se trouve ou non sur
une zone sensible a 'aléa retrait-gonflement carto-
graphiée par le BRGM (www.argiles.fr).

Lorsque la fissuration affecte la structure de la
construction les travaux a envisager peuvent étre
divers et parmi les plus fréquents nous trouvons la
reprise en sous-ceuvre, Celle-ci est notamment utili-
sée pour réparer les fissures dues a des tassements
de terrain. Les travaux consistent en une consolida-
tion de l'assise du batiment pour réduire le risque
d'une nouvelle apparition du désordre.

Linjection de résine expansive est, quant 2 elle,
également employée pour consolider un sol.

Le plus souvent, dans ces deux derniers cas de
figure, la qualification décennale du désordre appa-
rait relativement aisée tant l'atteinte a la solidité
apparait caractérisable en sus de l'atteinte a la desti-
nation qui en résulte.

Mais parfois ce type de sinistre, du fait du chan-
gement climatique et des sécheresses qui illustrent

pluvieuse:
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Mesure objective de la largeur d'ouverture d'une fissuration.

I'année 2022, interviendra bien au-dela du délai
d'action contre les locateurs et pourra alors relever
du régime découlant de la loi du 28 décembre 2021
relative 2 l'indemnisation des catastrophes natu-
relles a compter au 1 janvier 2023, sous réserve
des décrets.

EN CONCLUSION

Que ce soit a I'extérieur ou a l'intérieur d’'un
batiment, sur un mur porteur ou non, le phéno-
mene de fissuration demeure un phénomeéne tres
fréquent dans le batiment et il convient de prendre
le probléme trés au séricux, tout en respectant une
méthodologie adaptée.

Lorsqu‘un expert est en présence de fissurations.
dans un premier temps, il doit toujours se préoc-
cuper de savoir si celles-ci évoluent ou non en
s'appuyant sur un appareillage adapté et judicieu-
sement disposé.

Dans ce méme temps, il sera pertinent de savoir
si chaque fissuration observée est ou non infiltrante,
étant ajouté qu'elle peut ne pas I'étre a l'instant T de
la premiére opération d’'expertise puis le devenir au
fil du temps d'observation.

Dans un deuxieme temps, I'expert devra détermi-
ner le mécanisme de réalisation de cette fissuration,

Démontrer et prouver relevent
du réle de 'expert.
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et donc sa cause, afin qu'en s'appuvant sur une
base technique le juriste intervenant ultérieurement
(gestionnaire de compagnie d'assurance ou avo-
cat ou juge face a une procédure judiciaire) puisse
motiver un fondement juridique en vue de détermi-
ner d'éventuelles responsabilités.

D'une maniére générale, une fissuration est tou-
jours la conséquence visible d'une rupture ayant
affecté le matériau constituant la paroi concernée
(plancher, mur, en brique, parpaing de ciment,
pierre, brique, béton...).

Pour certaine que soit la rupture cause de la fis-
sure et pour précise et compléte que soit I'analyse
de I'expert, la certitude juridique du régime et de la
qualification de la fissure ne sont pas une évidence.
Sa gravité, méme a supposer l'ceuvre du temps, ne
peut jamais élre supposée comme €tant par prin-
cipe de nature décennale a terme.

Tout sera affaire de circonstances. Ainsi, 2 titre
d'exemple, la Cour de cassation censure I'arrét:

—qui, relevant I'importance et le caractére évo-
lutif de fissures affectant les murs d'une maison,
condamne les constructeurs sur le fondement
décennal sans caractériser la certitude de l'atteinte a
la solidité ou de I'impropriété a destination (Cass. 3°
civ., 23 oct. 2002, n° 00-19.538, );

—qui, rendu apreés 'expiration du délai décen-
nal, retient un désordre futur « identifié dans ses
causes » dans le délai d’épreuve, mais non survenu
puisqu’au jour du dépét du rapport au-dela du délai
de 10 ans apres la réception, la rupture de canalisa-
tion n'était pas survenue (Cass. 3° civ., 28 févr. 2018,
n® 17-12.460, ).

Seule une analyse technique expertale compléte
pour disposer de tous les €léments permettra au



juriste d'articuler le droit avec les faits. En effet, si
la fissure ne crée pas une situation justiciable de la
garantie décennale, en revanche, a titre subsidiaire,
elle peut justifier une responsabilité pour faute
prouvée sur le fondement des vices intermédiaires.
L'expertise devra permettre de caractériser (ou pas)
la faute du locateur d'ouvrage en rapport de causa-
lité avec ce dommage.

En dehors du cadre de la responsabilité légale
des constructeurs, peut se poser la question d'une
prise en charge au titre de la garantie sécheresse-
réhydratation au sens de l'article L.125-2 du code
des assurances, €étant observé que ce régime de
CAT NAT simplifié pour le propriétaire n'est pas de
nature a faire échapper par principe le construc-
teur a ses responsabilités légales puisqu’il assume
le vice du sol (1792) et qu'il lui faudra alors démon-
trer au-dela méme d'un arrété de CAT NAT, la force
majeure (extériorité-imprévisibilité-irrésistibilité), ce
qui n'est que trés rarement admis au bénéfice d'un
locateur d'ouvrage.

Ainsi pour mémoire, la sécheresse dans les Deux
Sévres en 1989-1990 n'a pas été jugée comme
constitutive d'un cas de force majeure (Civ. 1,
1¥ juillet 1998)

Ce régime de la garantie sécheresse-réhydra-
tation, redéfinie a l'article 1.125-2 du code des
assurances, aura donc vocation a fonctionner
essentiellement lorsque les garanties légales seront
forcloses.

Tout sera fonction des circonstances de I'espéce
et, pour tout dire, du contenu et de la qualité rédac-
tionnelle du rapport d'expertise; il en va de méme
pour apprécier la fissure a I'aune des recours.

Démontrer et prouver relévent du role de I'ex-
pert (qu'il soit d'assurance ou de justice) et c'est sa
fonction premiére dans le débat contradictoire.

Il n'est pire qu'un dossier de fissuration ol I'ana-
lyse technique s'abstient des nécessités de descrip-
tion et/ou d'investigation en vue de déterminer les
causes techniques, ce qui in fine compromettra
sérieusement toute solution amiable.

Si chacun prend la peine de considérer que l'ex-
pertise est une ceuvre collective pour maitriser la
nature et I'objet du risque et I'enjeu financier, sur
ces bases, cela doit permettre 4 chacune des parties
d'avancer vers une solution amiable.

Au surplus, I'expert est un technicien qui
s‘adresse a des non-spécialistes (gestionnaires d'as-
surance, avocats, magistrats...) et, a ce titre, il lui
appartient de vulgariser son savoir afin que les lec-
teurs de son rapport ne soient pas arrétés dans leur

TECHNIQUE

analyse par des questions techniques. D'ol I'impor-
tance des mots dans tout rapport d'expertise!

Que nous soyons face 4 une expertise judi-
ciaire ou d'assurance, le rapport définitif déposé
doit éwre précis, clair, concis et objectif. Au surplus,
l'avis technique €mis par I'expert doit étre impar-
tial, motivé, dénué d'ambiguité et exprimé dans une
langue claire et impersonnelle.

Lors du colloque organisé a I'Ecole des Avocats
du Grand Ouest le 1 mars 2019 par le College
régional des experts architectes de I'Ouest, dont
Jacques Argaud é€tait a I'époque le président, Sabine
Orsel, présidente du tribunal judiciaire de Laval
(Mayenne) avait rappelé que « les attentes sont
grandes, notamment en matiére de clarté qui va
de pair avec la simplicité et qui évite tout malen-
tendu, et une phrase débutant par “il n'est pas com-
pletement impossible que... " ne fait pas avancer le
débat ». Puis elle avait conclu: « Pour moi, un bon
rapport d'expertise est un document qui présente des
conclusions définitives et sans ambiguilé. » ®
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