
Technique Photo –8– Hyperfocale 
 

La Distance Hyperfocale (H) est la distance entre le capteur et le premier plan net, lorsque l’on fait la mise au point à l’infini. 

  H         ∞  

 

 

 

Capteur        Premier Plan Net      Mise au Point ∞ 

Pour cette photo la mise au point est faite sur l'infini : tout est net de l'hyperfocale (ici 12,50 mètres) à l'infini 

 
 

 
 
Si la distance de mise au point est égale à l’hyperfocale, l’image sera nette entre H/2 et l’infini 
(croyez moi sur parole... cela vous épargnera d'autres formules !!!). 

  H         ∞ 

 

 

 

Capteur      Premier Mise au Point 

     Plan Net   Hyperfocale     

 
Pour cette photo la mise au point est faite sur l'hyperfocale (ici 12,50 mètres) : tout est net de H/2 (6,25 mètres)  à l'infini 

 

Image Nette 

Image Nette 

Tout ce qui est avant la 

Distance Hyperfocale 

est plus ou moins Flou 

La Netteté commence à 

Distance Hyperfocale  / 2 



Calcul de l'Hyperfocale 

La distance hyperfocale se calcule de la manière suivante : H ≈ f² / (N x e) 

L'hyperfocale dépend donc de 3 paramètres : 
 - f : la focale en mm 
 - N : l’ouverture du diaphragme 
 - e : le diamètre du cercle de confusion en mm 
 
 
Sur les 2 photos précédentes la focale était de 55mm et l'ouverture f/11. 
Pour "e" les spécialistes indiquent une valeur comprise entre 19 µm et 25 µm 
(prenons 22 µm !!!) 

H ≈ (55 x 55) / (11 x 0,022) ≈ 12500 mm ≈ 12,50 m 

 

 

Pour un objectif de 50mm à f/22 avec le Canon 7D de "Toutou" (e ≈ 22 µm) cela donne : 

H ≈ (50 x50) / (22 x 0,022) ≈ 5165 mm ≈ 5,15 mètres 
Cette indication peut se lire sur l'échelle de profondeur de champ de l'optique Canon 50 mm f/1,4 
H peut se lire directement en face de la graduation du diaphragme (f/22), mais ce n'est pas très précis. 
 
 

 
Conséquences 
 
Si on souhaite la netteté d'une distance d jusqu'à l'infini, il faut faire la mise au point sur 2d (distance Hyperfocale) et 
déterminer l'ouverture du diaphragme en fonction du degré de netteté souhaité 

Si on fait la mise au point sur un objet situé à une distance plus courte que l’hyperfocale, on remarque que l’infini devient 
flou et que l’avant plan devant l’objet est flou aussi. 

Utilité del'Hyperfocale 

1. Si l'auto Focus ne fonctionne pas correctement, régler la mise au point sur l’hyperfocale (H), la photo sera nette de 
l’infini jusqu’à une distance relativement proche de nous (H/2) 

2. Les appareils "petit prix" à mise au point fixe sont calés sur l'hyperfocale. Ils ont de plus une focale courte et une 
ouverture moyenne. Ils sont donc nets de l'infini à une distance très proche... 

3. L'Hyperfocale permet de calculer la distance du Premier Plan Net et du Dernier Plan Net d'une photo 
4. C'est donc une autre façon de calculer la Profondeur de Champ (que nous verrons prochainement...). 

   
     A retenir : 

Si la mise au Point est faite sur l'infini, la netteté commence à l'Hyperfocale 
 

Si la mise au Point est faite sur l'Hyperfocale, la netteté commence 2 fois plus près du photographe 

Une mise au point sur l'hyperfocale augmente la profondeur de champ 

 

Nota : Ces approximations ne sont valables que si la distance de mise au point est très supérieure à la focale 


