	Transmission pour anglewinder

	 
	 
	 

	 
	Nbre de dents
 
Vitesse rotation RPM
 
Couple N/cm
 
Vitesse m/s
Pignon
Couronne
 
 
 
10
30
 
6 667
 
8,526
 
6,28
10
31
 
6 452
 
8,810
 
6,08
10
32
 
6 250
 
9,094
 
5,89
10
33
 
6 061
 
9,379
 
5,71
10
34
 
5 882
 
9,663
 
5,54
10
35
 
5 714
 
9,947
 
5,39
10
36
 
5 556
 
10,231
 
5,24
10
38
 
5 263
 
10,800
 
4,96
11
30
 
7 333
 
7,751
 
6,91
11
31
 
7 097
 
8,009
 
6,69
11
32
 
6 875
 
8,268
 
6,48
11
33
 
6 667
 
8,526
 
6,28
11
34
 
6 471
 
8,784
 
6,10
11
35
 
6 286
 
9,043
 
5,92
11
36
 
6 111
 
9,301
 
5,76
11
38
 
5 789
 
9,818
 
5,46
12
30
 
8 000
 
7,105
 
7,54
12
31
 
7 742
 
7,342
 
7,30
12
32
 
7 500
 
7,579
 
7,07
12
33
 
7 273
 
7,816
 
6,85
12
34
 
7 059
 
8,052
 
6,65
12
35
 
6 857
 
8,289
 
6,46
12
36
 
6 667
 
8,526
 
6,28
12
38
 
6 316
 
9,000
 
5,95
13
30
 
8 667
 
6,558
 
8,17
13
31
 
8 387
 
6,777
 
7,90
13
32
 
8 125
 
6,996
 
7,66
13
33
 
7 879
 
7,214
 
7,43
13
34
 
7 647
 
7,433
 
7,21
13
35
 
7 429
 
7,652
 
7,00
13
36
 
7 222
 
7,870
 
6,81
13
38
 
6 842
 
8,307
 
6,45
Données basées sur un moteur de 290gr/cm, 20000 RPM et
un diamètre de couronne de 18mm. Configuration du type NC-5 Ninco
	


