
21 331

Emetteurs visibles

3° 4' 28'' E

49° 5' 34'' N

CROUY-SUR-OURCQ

77840

Ville :

Caractéristiques du point de mesureLocalisation précise du point de mesure

Geoffroy ExtérieurRue :

Code postal :

N° :

Place/Autre :

Latitude :

Longitude :

Référence du point de mesure :

19/07/2010Date de la mesure :

Situation et caractéristiques du point de mesure

CROUY-SUR-OURCQ (77)Lieu :

Type d'environnement : Rue / Route / Parking / 
Cour

Schéma type : dans certains cas, Hp est supérieur ou égal à He

He d    Emetteurs Hp

65 m20 mGSM/UMTS OUTDOOR 1 m

Synthèse des résultats

Etotal estLe champ Electrique total du site
Valeur limite respectée

que la valeur limite la plus faible.fois plus37,3Par l’ensemble des émetteurs : Oui

OuiPar fréquence :
petit



Relevé des mesures réalisées sur toutes les fréquences dont le niveau est supérieur au 1/1000ème de la valeur 
limite fixée par le décret du 3 mai 2002

Résultats des mesures réalisées à l'analyseur de spectre

Niveau du Champ Electrique
mesuré par rapport à la valeur

limite fixée par le décret du 3 mai
2002

Fréquence 
(en MHz) Service

Ei= Champ
électrique 
efficace 

moyen (en V/m)

Valeur limite

(en V/m)

724 fois inférieur0,1800 HF 0,1201      87,00

8757 fois inférieur0,5810 HF 0,0099      87,00

4230 fois inférieur30,4180 PMR 0,0066      28,00

4437 fois inférieur32,6140 PMR 0,0063      28,00

6692 fois inférieur48,8180 TV 0,0042      28,00

6628 fois inférieur50,8050 TV 0,0042      28,00

11293 fois inférieur87,8360 FM 0,0025      28,00

10718 fois inférieur92,9050 FM 0,0026      28,00

17927 fois inférieur108,5310 PMR Balises 0,0016      28,00

17353 fois inférieur110,1240 PMR Balises 0,0016      28,00

64 fois inférieur945,6000 GSM 900 0,6651      42,28

134 fois inférieur955,6000 GSM 900 0,3165      42,51

26943 fois inférieur1 659,5500 Radars DAB 0,0021      56,01

27532 fois inférieur1 710,0000 GSM 1800 0,0021      56,86

9562 fois inférieur1 871,8000 GSM 1800 0,0062      59,49

9963 fois inférieur1 878,2000 GSM 1800 0,0060      59,59

18079 fois inférieur1 880,1800 DECT 0,0033      59,62

18000 fois inférieur1 884,1800 DECT 0,0033      59,68

9004 fois inférieur1 994,9100 UMTS 0,0068      61,41

8634 fois inférieur2 153,6400 UMTS 0,0071      61,00

8683 fois inférieur2 965,0900 Radars BLR-FH 0,0070      61,00

8740 fois inférieur2 984,0000 Radars BLR-FH 0,0070      61,00

est la valeur limite la plus faible 
fixée par le décret du 3 mai 2002

     28,00 V/m    0,7467 V/m





(Calculs réalisés conformément à l'annexe 2.3-b du décret du 3 mai 2002)

L'agence nationale des fréquences n'engage pas sa responsabilité quant à l'exactitude des résultats des 
mesures de champs électromagnétiques si celles-ci ont été effectuées par des tiers.

Pour les fréquences égales ou spérieures à 100 kHz

Pour les fréquences comprises entre 1 Hz et 10 MHz 1

1

Valeurs pour l’ensemble des émissions du site

Valeur calculéeValeur limite

0,00149

0,00030
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