Moteur en ligne

	Nbre de dents
	 
	Vitesse rotation 

RPM
	 
	Couple N/cm
	 
	Vitesse m/s

	Pignon
	Couronne
	 
	
	 
	
	 
	

	8
	24
	 
	6 667
	 
	8,526
	 
	6,28

	8
	25
	 
	6 400
	 
	8,881
	 
	6,03

	8
	26
	 
	6 154
	 
	9,237
	 
	5,80

	8
	27
	 
	5 926
	 
	9,592
	 
	5,59

	8
	28
	 
	5 714
	 
	9,947
	 
	5,39

	8
	30
	 
	5 333
	 
	10,658
	 
	5,03

	9
	24
	 
	7 500
	 
	7,579
	 
	7,07

	9
	25
	 
	7 200
	 
	7,894
	 
	6,79

	9
	26
	 
	6 923
	 
	8,210
	 
	6,52

	9
	27
	 
	6 667
	 
	8,526
	 
	6,28

	9
	28
	 
	6 429
	 
	8,842
	 
	6,06

	9
	30
	 
	6 000
	 
	9,473
	 
	5,65

	10
	24
	 
	8 333
	 
	6,821
	 
	7,85

	10
	25
	 
	8 000
	 
	7,105
	 
	7,54

	10
	26
	 
	7 692
	 
	7,389
	 
	7,25

	10
	27
	 
	7 407
	 
	7,673
	 
	6,98

	10
	28
	 
	7 143
	 
	7,958
	 
	6,73

	10
	30
	 
	6 667
	 
	8,526
	 
	6,28

	11
	24
	 
	9 167
	 
	6,201
	 
	8,64

	11
	25
	 
	8 800
	 
	6,459
	 
	8,29

	11
	26
	 
	8 462
	 
	6,717
	 
	7,97

	11
	27
	 
	8 148
	 
	6,976
	 
	7,68

	11
	28
	 
	7 857
	 
	7,234
	 
	7,41

	11
	30
	 
	7 333
	 
	7,751
	 
	6,91


Données basées sur un moteur de 290gr/cm, 20000 RPM et
un diamètre de couronne de 18mm. Configuration du type NC-5 Ninco 
