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[} Détails de la machine

9.

Molette de tension du fil

1.
2. Réglage de pression du pied presseur
3. Tendeur de fil

4. Coupe-fil

5.
6
7
8

Pied presseur

. Plague a aiguille
. Table d'extension / Boite d'accessoires

. Arrétoir de canetie

Molette de longueur de point

10. Afficheur de points

11.Levier de marche arriére




[ | Détails de la machine

12.Porte-bobine

13.Axe de bobinage de la canette
14. Orifice pour second porte-bobine
15.Volant

16.Cadran de sélection du point
17.Interrupteur Marche / Arrét
18.Prise de courant

19.Guide d'enfilage de canette
20.Guide du fil supérieur
21.Poignée de transport

22.Levier releveur de pied presseur




[J Remplacement de I'ampoule

Débranchez la machine de la source d'alimentation électrique en
sortant la fiche de la prise de courant.

- Dévissez la vis (A) comme ilfustré (1).

- Déposez le capot (B).

- Dévissez 'ampoule (C) et vissez-en une neuve & la place (2).
- Remettez le capot en place et fixez-le au moyen de Ia vis.

En cas de probléme, adressez-vous & votre revendeur local qui
vous conseillera.




_ Levier releveur de pied presseur a deux positions

=our coudre plusieurs épaisseurs de tissu ou des tissus épais, il est possible de

=ever le pied presseur a un second cran afin de positionner l'ouvrage plus
‘=ciiement (A).

_ Réglage de la pression du pied presseur

-2 pression du pied presseur de la machine a été préréglée et ne nécessite aucun
ausiement particulier en fonction du type de tissu (Iéger ou lourd). Toutefois, si vous
Zvez besoin de régler la pression du pied presseur, tournez la vis de réglage au
~oyen d'une piece de monnaie.

Serrez la vis

. . s . . Desserre de réglage
Sour coudre des tissus trés fins, réduisez la pression en tournant la vis dans le sens

rverse des aiguilles d'une montre; dans le cas d'un tissu lourd, augmentez la (
oression en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. —




[] Fixation du support de pied presseur

Relevez le montant de pied presseur {(a) (1). Fixez le
support de pied presseur (b) comme illustré.

Fixation du pied presseur

Abaissez le support de pied presseur (b) jusqu'a ce que
la découpe (c) se trouve directement au-dessus de l'axe
(d) (2).

Poussez le levier (e) dans le sens indiqué par la fléche.

Abaissez le support de pied presseur (b) de maniere a
ce que le pied presseur (f) s'enclenche automatiquement.

Dépose du pied presseur
Relevez le pied presseur (3).

Poussez le levier (e) dans le sens indiqué par la ftéche et
le pied presseur se libére.,

Fixation du guide de piquage

Enfilez le guide de piquage (9) dans la rainure comme
illustré. Réglez-le en fonction des besoins pour les
ourlets, plis, etc.

Attention:

Mettez I'interrupteur Marche / Arrét en position Arrét
("O") pour réaliser les opérations ci-dessus.




1 Bobinage de la canette

- Placez le fil et le support de bobine sur le porte- -
bobine (1). Pour les petites bobines de fil, placez la
petite extrémité du support de bobine c6té bobine (2).

- Enroulez le fil dans le sens des aiguilles d'une
montre autour des disques de tendeur du bobineur

).

- Enfilez la canette comme illustré et placez-la sur
l'axe (4).

- Poussez la canette vers la droite (5).

- Tenez I'extrémité du fil (6).

- Appuyez sur la pédale de commande (7).

- Coupez le fil (8).

- Poussez la canette vers la gauche (9) et retirez-la.

Veuillez noter:

Lorsque I'axe du bobineur est en position de
"bobinage de la canette”, la machine ne peut pas
coudre et le volant ne tourne pas. Pour commencer a_
coudre, poussez l'axe du bobineur vers la gauche
(position de couture).




1 Mise en place de la canette

Pour metire en place ou extraire la canette, l'aiguille doit
obligatoirement étre relevée & fond.

1.0uvrez le couvercle articulé.

2.Maintenez la boite a canette d'une main. Introduisez la
canette de fagon a ce que le fil se dévide dans le sens des
aiguilles d'une montre (voir la fleche).

3. Faites passer le fil sous le ressort de tension.
4.Tenez la bolte & canette par le loquet articulé.

5.Introduisez-la dans la navette.

Attention:
Placez linterrupteur Marche / Arrét sur Arrét (position "0").
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[1 Mise en place de l'aiguille

Remplacez l'aiguille réguliérement, en particulier si elle montre
des signes d'usure et engendre des problémes.

Mettez I'aiguille en place en suivant les instructions iliustrées ci-
contre.

A. Desserrez la vis de fixation de l'aiguille et resserrez-la aprés
avoir mis en place une aiguille neuve (1).

B. Le co6té plat de la partie plus épaisse de l'aiguille doit étre
orienté vers l'arriére.

C/D. Enfoncez l'aiguille aussi loin qu'elle peut remonter.

Attention:
Placez l'interrupteur Marche / Arrét sur Arrét (position "O").

Les aiguilles doivent impérativement étre en parfait état (2).
Les problémes qui peuvent se poser sont les suivants :

A. Aiguille tordue '

B. Aiguille émoussée

C. Pointe endommagée

(

{
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NCSZ par "sisveT  aguiie jusqua son point le plus haut (1),
= ¢z egalement le pied presseur afin de débloguer les
disgiues du fendeur (2).

o ! Par mesure de sécurité, nous vous conseillons vivement
de metire la machine hors tension avant de proceder a l'enfilage.

- Soulevez le porte-bobine. Placez la bobine de fil sur e support en
faisant soriir le fil de la bobine comme illustré. Pour les petites
bobines de fil, placez Ia petite extrémité du support de bobine
¢4ié bobine (3).

- Faites passer le fil sortant de la bobine dans le guide-fil supérieur
{4).

- Guidez le fil autour du guide-fil (5) en tirant le fil & travers le
ressort de pré-tension comme illustré.

- Passez le fil dans le module de tension en I'amenant vers le bas
par la droite et en le faisant remonter par la gauche (6). Pendant
cette operation, il est utile de maintenir le fil entre la bobine et le
guide-fil (4).

- Au sommet de ce mouvement, passez le fil de droite & gauche a

travers l'évidemment du tendeur, puis faites-le descendre 2
nouveau (7).

- Faites ensuite passer le fil par-derriere le guide en fil d'acier
mince du dispositii de serrage de laiguille (8), puis faites-le
descendre vers laiguille qui doit étre enfilée de l'avant vers
l'arriere. Tirez de 15 & 20 cm de fil au-dela du chas de l'aiguille.
Recoupez le fil a longueur au moyen du coupe-fil intégré (9).

Nota:

Si votre machine a coudre est équipée de l'enfileur d'aiguille
automatique monté en usine, les instructions d'emploi de ce
dernier se trouvent a la page 14.
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1 Remontée du fil inférieur

Tenez le fil supérieur avec votre main gauche.
Tournez le volant vers lavant jusqu'a ce que
l'aiguille soit complétement remontée (1).

Tirez sur le fil supérieur de maniére a faire remonter
le fil inférieur & travers lorifice de la plaque &
aiguilie. Déposez les deux fils en arriére, par-
dessous le pied presseur (2).




[ ] Correspondance entre aiguille, tissu et fil

TABLEAU DE SELECTION DES AIGUILLES,TISSUS ET FILS

TAILLE D'AIGUILLE

TISSUS

FIL

d'ameublement, certains cuirs et vinyles.

9-11(65-75) Tissus légers: cotons minces, voile, serge, soie, | Fil Iéger en coton, nylon ou polyester.
mousseline, diana, interlock, tricots coton, jersey, crépe,
polyester tissé, tissus pour chemises et chemisiers.
12(80) Tissus moyens: coton, satin, mousseline grossiére, toile | La plupart des fils du commerce sont de grosseur
a voile, tricot & maille double, tissus cardés Iégers. moyenne et conviennent pour ces tissus et les
14 . _. ) . tailles d'aiguille. Pour obtenir les meilleurs
(90) TISSUS] moyens: tqlle lourde, tissus cardés, tricots lourds, résultats, servez-vous de fil polyester pour les
tissu-éponge, denim. matiéres synthétiques et de coton pour les étoffes
16(100) Tissus lourds: coutil, tissus cardés, toile de tente et [ fissées naturelles. Utilisez toujours des fils
tissus ouatinés, denim, tissus d'ameublement (Iégers & | Supérieur et inférieur identiques.
moyens).
18(110) Tissus cardés lourds, étoffes a paletot, tissus | Fil haute résistance, fil a tapis. (Réglez le pied

pour une pression forte - numéros élevés.)

IMPORTANT: Faites correspondre la taille de I'aiguille, le poids de I'étoffe et la grosseur du fil.
CHOIX DES AIGUILLES EN FONCTION DU TYPE DE TISSU

18(110)

AIGUILLES EXPLICATION TYPE DE TISSU
HAx1 Aiguilles pointues standard. Tailles de fine & large. Etoffes tissées naturelles: laine, coton, soie, etc. Qiana.
16x1 9(65) a 18(110) Déconseillées pour les tricots & maille double.
15x1/705H(SUK) | Aiguille & pointe semi-bille, enturée. 9(65) a | Etoffes tissées naturelles et synthétiques, polyester en

mélange. Tricot-polyester, interlock, tricot & maille simple et
double. Peuvent étre utilisées en lieu et place des 15x1 pour
coudre tous les tissus.

15x1/705H (SUK)

Aiguilie & pointe bille. 9(65) & 18(110)

Tricot de type pull-over, Lycra, tissu pour mailiots de bains,
élastique.de bafio, elastico.

130 PCL

Aiguities & cuir. 12(80) & 18(110)

Cuir, vinyle, tissus d'ameublement (laissent un trou plus petit
que les grosses aiguilles standard).
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__ Entretien

Attention:

Isolez la machine de I'alimentation électrique en débranchant
la fiche de son cordon d'alimentation de la prise de courant.
Lors du nettoyage de la machine, cette derniére doit toujours

étre isolée de l'alimentation électrigue.

Dépose de la plaque a aiguille:
Tournez le volant jusqu'a ce que laiguille soit relevée a fond.

Ouvrez le capot frontal articulé et dévissez les vis de |a plaque
a aiguille au moyen du tournevis (1).

Nettoyage des griffes d'entrainement:

Sortez 1a boite 3 canette et servez-vous de la brosse fournie
pour nettoyer toute la zone (2).

Nettoyage et lubrification du crochet:

Sortez la boite & canette. Pivotez les deux loquets de maintien
du crochet (a) vers I'extérieur. Enlevez I'étrier de la coursiere (b)
et le crochet (c) et nettoyez avec un chiffon doux. Lubrifiez en
deposant 1 ou 2 gouttes d'huile pour machines a coudre au
point indiqué (d). Tournez le volant jusqu'a ce que la coursiere
(e) se trouve a gauche. Remettez le crochet (c) en place et
rabattez ses deux loquets de maintien. Remontez Ia boite a
canette et la canette et remettez Ia plague a aiguille en place. (3)

Important:

La bourre et les débris de fil doivent é&tre éliminés
périodiquement. Par aifleurs, la machine doit étre confiée pour
révision a l'une de nos agences de service 3 intervalles
réguliers.
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